ECLISSE DELTA
PROFILE LINIARE din ALUMINIU

Profile ECLISSE Delta
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Inaltime profile: 50 / 70 mm.

ECLISSE DELTA este noua plinta de aluminiu ce redefineste conceptul de plinta.

Aspectul sau, pe lungimea peretelui, este minimalist, dar inconfundabil, "adevaratul
numar de magie" apare in momentul in care unghiul de vizualizare este modificat:

Cel care priveste este placut surprins de aspectul inedit al plintei ECLISSE DELTA.

Tiparul pieselor terminale tridimensionale este, de asemenea, o noutate, oferind acestora
un aspect inovator, inconfundabil, unic.

FINISAJE:
AMORSATE ALUMINIU
ALB NEGRU
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Cu trasatura sa speciala
asociata unghiului de
vizualizare, ECLISSE DELTA
imparte spatiul folosind linii
geometrice bine definite.
Plinta este amprenta perfecta
pentru un stil modern,
avangardist, compatibila cu
Colectia ECLISSE SYNTESIS®
si Colectia ECLISSE 40.

Caracteristici tehnice si finisari

ECLISSE DELTA este disponibila in doua tnaltimi diferite (50 si 70 mm) pentru a satisface
cerintele de finisare. Este prevazuta cu forma conica, de la 13.5 mm la 1.6 mm, fiind
identica pentru ambele Tnaltimi, ECLISSE DELTA este produsa din aluminiu, Tn trei variante:
aluminiu anodizat, vopsite in alb si vopsite Tn negru. Deasemenea, piesele terminale speciale
denota o finisare precisa, apropiata de latimea trecerii prin tocul de usa.

Aplicare
Dupa finalizarea lucrarilor, plinta de aluminiu ECLISSE DELTA se poate monta usor si fara
proceduri speciale, prin folosire de silicon.
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APLICATII
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Profile din aluminiu de 2000

Profile din aluminiu de 2000
mm, pentru fixarea in perete.

Plinta instalata pe perete din

Plinta instalatd pe perete
mm, pentru fixarea in perete. zidarie din gips carton
inaltime: 50 mm. Inaltime: 70 mm. (simpla placare cu gips
carton)
TMBINARI DE RACORD PENTRU PROFILE
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PACHET DE 40 DE IMBINARI

UNGHI INTERN
(articolul A din figura)

UNGHI EXTERN
(articolul C din figura)

(articolul D din figura)

ELEMENTE TERMINALE (2 dreapta - 2 stanga)
ELEMENTE TERMINALE CONICE

ELEMENTE TERMINALE DREPTE

PACHET DE 4 ELEMENTE TERMINALE PACHET DE 4 ELEMENTE TERMINALE
(articolul B din figura) (articolul B din figura)

NOTE:

Pofilele se debiteaza la dimensiunea necesara.

o Imbinari: sunt necesare 2 piese de legiturd pentru a conecta fiecare profil.
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Material adeziv de etansare pentru peretele de zidarie; 1 pachet adeziv la 25 metri liniari.
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